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1 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’area oggetto di intervento è situata in località Codevigo al km 24+450 all’intersezione tra la 

S.S.516 “PIOVESE” (che dalla S.S. 309 “Romea” porta a Padova in direzione Est – Ovest) e la 

S.P. 53 (che da Rosara porta a S. Margherita in direzione Nord – Sud) Si riporta di seguito un 

inquadramento territoriale dell’area di intervento (cfr. da Fig. 1 a Fig. 5) facendo anche riferimento 

agli strumenti urbanistici vigenti (cfr. Fig. 6). 

1.1 Inquadramento territoriale 

Di seguito si indica l’area di intervento 

Località: Comune di CODEVIGO (PD) 

Incrocio S.S. 516 - SP53  

Riferimento GPS: coord. 45.267587, 12.107960 

 

 
Fig. 1 - Inquadramento generale area di intervento 
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Fig. 2 - Inquadramento Area di intervento (CTR e Ortopiano) 

 

Ponte su fiume Brenta SS.516 Area di intervento 
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Fig. 3 - Estratto della Carta Tecnica Regionale con individuazione dell’area oggetto d’intervento 

 

 
Fig. 4 - Estratto della mappa catastale con individuazione dell’area oggetto d’intervento 

 



   

 

T00EG00GENRE04A 
Relazione Urbanistica 

S.S. 516 “PIOVESE”: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 
ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE A 

RASO CON LA S.P. 53. AL km 24+450 

 
6 

 

 

 

 

Fig. 5 - Inquadramento Area di intervento (Ortofoto) 

2 PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE ‐ PIANO 
REGOLATORE GENERALE 

L’insediamento, su cui insiste l’intervento oggetto di richiesta, è identificato nella TAV. 13.11. ‐ 

Comune di Codevigo, Variante parziale al P.R.G – Zonizzazione – Capoluogo (cfr. Fig. 6), 

risultando tipizzato come: 

 

Sistema ambientale:  ZONA E2: verde agricolo; 

ZONE E3- zone agricole di salvaguardia paesaggistica‐  

 

Nelle Norme Tecniche di Attuazione della suddetta variante al TITOLO IV°, disciplina del territorio, 

sistema ambientale, Norma generale per le zone agricole vengono definite le zone omogenee.  
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Fig. 6 – Stralcio TAV. 13. 11. ‐ Comune di Codevigo, Variante parziale al P.R.G – Zonizzazione – Capoluogo 
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3 CONFORMITÀ URBANISTICA 

Come evidenziato nella sovrapposizione dell’intervento sulla cartografia in esame (vedi in allegato 

T00EG00CRTPC01A) si evince che sono previsti i seguenti interventi: 

 

Sistema ambientale:  ZONA E2: verde agricolo; 

ZONE E3- zone agricole di salvaguardia paesaggistica‐  

 

Intervento 1 ‐ Viene realizzata una nuova rotatoria convenzionale con diametro D=45 m in 

sostituzione dell’attuale intersezione a raso attualmente regolata da circuito semaforico. Dati gli 

ingombri di progetto, si prevede l’esproprio di alcune aree per la realizzazione della nuova 

piattaforma stradale e per la regimentazione delle acque. Gli espropri previsti sono in parte legati 

anche agli interventi 2, 3 e 4. 

 

Intervento 2 ‐ Si prevede l’adeguamento dell’altimetria del tratto Ovest della S.S. 316 per 

raccordarsi con le nuove quote di progetto in corrispondenza dell’ingresso alla rotatoria 

proveniente dalla S.S. 306 “Romea” (Ramo A – Ovest) con conseguente adeguamento rilevati 

stradali. 

 

Intervento 3 ‐ Si prevede la realizzazione di una modifica del tracciato del ramo Nord (Ramo B) 

della S.P.53 (strada arginale) per garantire l’ottimizzazione dell’angolo di nell’ingresso dalla 

rotatoria in funzione dei vincoli presenti nell’area di progetto (ponte ed edificio esistente sul 

versante Nord-Ovest). 

 

Intervento 4 ‐ Si prevede la realizzazione di una modifica del tracciato del ramo Sud (Ramo D) 

della S.P.53 (strada arginale) per garantire l’ottimizzazione dell’angolo di nell’ingresso dalla 

rotatoria. 
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