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NUOVA BARRIERA DI SICUREZZA TIPO H2
BORDO PONTE IN SOSTITUZIONE DELLA
BARRIERA ESISTENTE TIPO H1

BARRIERA DI SICUREZZA ESISTENTE
TIPO H2 BORDO PONTE

RIFERIMENTI TAVOLE

PROGETTO STRADALE - TAVOLE T00PS00TRA, PL02, da FP01 a FP04, da SZ01 a SZ08

PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAVOLA T00PS00TRAPT01

MURO DI SOSTEGNO, CARPENTERIE E ARMATURE - TAV. T00OS00STR, CA01 e CA02

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAVOLA  T00PS00TRAPT01

SEGNALETICA - TAVOLA T00PS00TRAPN01

PARTICOLARI CORDONATE, PAVIMENTAZIONI E VERDE - TAVOLA T00PS00TRADC01

RETI SOTTOSERVIZI - TAVOLA T00IN00INTPL01, T00IN00INTPL02

RETE DI RACCOLTA ACQUE - TAVOLE T00ID00IDRPL01, T00ID00IDRDC01

ILLUMINAZIONE STRADALE - TAVOLE T00IM00IMPPL01

VIABILITA' PROVVISORIA E FASI ESECUTIVE - TAVOLA T00CA00CANPE01, T00CA00CANPE01

LEGENDA
BARRIERE LONGITUDINALI (BORDO LATERALE) - NUOVE:
TIPO H1, RAMI NORD, SUD, EST

BARRIERA LONGITUDINALE (BORDO PONTE) ESISTENTE (da mantenere):
TIPO H2 BORDO PONTE, RAMO OVEST SUL LATO NORD DEL PONTE

BARRIERA LONGITUDINALE (BORDO PONTE) -NUOVA:
TIPO H2 BORDO PONTE, IN SOSTITUZIONE ALLA BARRIERA ESISTENTE
TIPO H1, RAMO OVEST SUL LATO SUD DEL PONTE

BARRIERE LONGITUDINALI (BORDO LATERALE SU MURO) - NUOVE:
TIPO H1, RAMI NORD

TIPO H1 - BORDO LATERALE 
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TIPO H2 - BORDO PONTE 
SCALA 1:10

NOTE
1. per la tipologia di barriere qui riportate, la prescrizione è
relativa alla CLASSE; qualunque indicazione relativa a
dimensioni geometriche e  materiali è da considerarsi
indicativa, lasciando all'impresa la scelta del prodotto
commerciale, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche.
2. Per il dettaglio completo delle barriere di sicurezza si vela la
Tavola T00PS00TRADC01A

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA
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