
FONDAZIONE STRADALE
IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (sp. max. 35cm)
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STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI COLLEGAMENTO IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

MANTO D'USURA

PACCHETTO PAVIMENTAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE
RAMO OVEST - NORD - EST - ROTATORIA
scala 1:20
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BARRIERA DI SICUREZZA
TIPO H1 - BORDO LATERALE
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BARRIERA BORDO LATERALE DI CLASSE H1
PALO A SIGMA 100x55x4,2 mm H=1900 mm
NASTRO AASHTO INT.4000 mm Sp.3 mm
DISTANZIATORE RAL 480x194 mm Sp.3 mm
MANICOTTO DI COLLEGAMENTO 113x68x4 mm H=130 mm
PIATTO SAGOMATO L=4140 mm
BULLONI M16
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DESCRIZIONE MATERIALE
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BARRIERA DI SICUREZZA
TIPO H2 - BORDO PONTE

BARRIERA BORDO PONTE DI CLASSE H2
PALO U120x80x5.9 H.1465 + P.Sp.15 E RINF.
"3n" NASTRO INT.4500 Sp.3mm
"3n" DISTANZIATORE SPEC. 460x392 Sp.3 mm.
"3n" DISSIPATORE D' ENERGIA L.80 Sp.5 mm
TRAVE SUPERIORE U 120x80x5.9 INT.4500 mm.

MANICOTTO 104x70 Sp.5.9 L.520 mm.

POS.
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DESCRIZIONE MATERIALE

S275JR
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6 SUPPORTO U 104x70 Sp. 5.9 mm L=80 mm

PIATTO SAGOMATO 70x5 L.4640 mm.
BULLONI M16 TT
BULLONI M10 TE
TIRAFONDI M18 CON DADO
ROSETTA COMPRESSIBILE PER M18

POS.
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DESCRIZIONE MATERIALE

S235JR

13 STRUMENTAZIONE CELLE DI CARICO DA 500 KN SU BARRA FILL. 20 mm CLASSE 8.8S235JR
S275JR

S235JR
CLASSE 10.9
CLASSE 6.8
CLASSE 6.8
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Attenzione: per la tipologia di barriere qui riportate, la
prescrizione è relativa alla CLASSE; qualunque
indicazione relativa a dimensioni geometriche e
materiali è da considerarsi indicativa, lasciando
all'impresa la scelta del prodotto commerciale, purché
siano rispettate le caratteristiche tecniche.

Attenzione: per la tipologia di barriere qui riportate, la
prescrizione è relativa alla CLASSE; qualunque indicazione
relativa a dimensioni geometriche e  materiali è da considerarsi
indicativa, lasciando all'impresa la scelta del prodotto
commerciale, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche.

Pendenza a doppia falda - "A schiena d'asino"
Pendenza a falda unica (verso l'esterno)

TRATTI
Bracci in ingresso

CONFORMAZIONE PIATTAFORMA PENDENZE
2.5%
2.5%Rotatoria

PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

FASCE LATERALE A VERDE (AIOLE NON
DELIMITATE O ZONE BORDO FOSSO)A VERDE

PENDENZA 2.5%

RACCORDO PAVIMENTAZIONE CON AREE A VERDE
scala 1:20
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RILEVATO STRADALE
O MATERIALE ESISTENTE

PROTEZIONE DEL CANALE DI RACCOLTA CON MASSI
ANTI EROSIONE PER UN TRATTO DI 1 M IN ASSE CON
LA CANALETTA AD EMBRICi

DETTAGLIO "A"
PROTEZIONE FOSSO DI GUARDIA
Scala 1:20

PIANO CAMPAGNA CANALETTA IN EMBRICI IN C.A.
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SEZIONE A-A
SCALA 1:10

FORI 27x36

25
0

300

60 40
17

0
40

45150105

120 120

80

12
5

12
5

SEZIONE B-B
SCALA 1:10

SEZIONE C-C
SCALA 1:10
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CORDOLO PER ISOLE SPARTITRAFFICO
scala 1:10

PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

ISOLA SPARTITRAFFICO CON
CORDOLO SPARTITRAFFICO TIPO ANAS

13PENDENZA 2.5%

CORDOLO SPARTITRAFFICO TIPO ANAS
(VEDERE DETTAGLIO "A")

ISOLA SPARTITRAFFICO
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO CON FINITURA "SCOPATA"

CORDOLO PER ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA
scala 1:10

PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

CORDONATA AIUOLA CENTRALE CON
CORDOLO SPARTITRAFFICO TIPO ANAS

13PENDENZA 2.5%

AIUOLA CENTRALE "A VERDE"
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FONDAZIONE CORDONATA

CORDOLO SPARTITRAFFICO TIPO ANAS
(VEDERE DETTAGLIO "A")

FONDAZIONE CORDONATA

PARTICOLARE "A"
CORDOLO SPARTITRAFFICO TIPO "ANAS"
scala 1:5
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RIFERIMENTI TAVOLE

PROGETTO STRADALE - TAVOLE T00PS00TRA, PL02, da FP01 a FP04, da SZ01 a SZ08

PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAVOLA T00PS00TRAPT01

MURO DI SOSTEGNO, CARPENTERIE E ARMATURE - TAV. T00OS00STR, CA01 e CA02

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAVOLA  T00PS00TRAPT01

BARRIERE DI SICUREZZA - TAVOLA T00PS00TRAPL02

SEGNALETICA - TAVOLA T00PS00TRAPN01

RETI SOTTOSERVIZI - TAVOLA T00IN00INTPL01, T00IN00INTPL02

RETE DI RACCOLTA ACQUE - TAVOLE T00ID00IDRPL01, T00ID00IDRDC01

ILLUMINAZIONE STRADALE - TAVOLE T00IM00IMPPL01

VIABILITA' PROVVISORIA E FASI ESECUTIVE - TAVOLA T00CA00CANPE01, T00CA00CANPE01

CANALETTA IN EMBRICI IN C.A.

FOSSO GUARDIA

CANALETTA A EMBRICI - DETTAGLIO TIPOLOGICO
Scala 1:100

TUBO PVC DN160 (DN200)

DETTAGLIO "A"

PAVIMENTAZIONE STRADALE

PROFILO STATO DI FATTO

RILEVATO STRADALE DI PROGETTO

BARRIERA STARDALE CLASSE H1

ALLARGAMENTO DEL RILEVATO STRADALE - SEZIONE TIPOLOGICA
Scala 1:100
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1. RIMOZIONE DEL TERRENO VEGETALE
2. GRADONATURA DELLA SCARPATA ESISTENTE CON SCAVO DI

SBANCAMENTO PER AMMORSAMENTO DEI NUOVI RILEVATI
3. GEOTESSILE
4. PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL RILEVATO CON MATERIALE

PROVENIENTE DAGLI SCAVI DEL LOTTO E DA CAVA, STABILIZZATI A
CEMENTO (SPESSORE MEDIO 40 cm)

5. EVENTUALE SCAVO INTEGRATIVO
6. NUOVO RILEVATO ARGINALE COSTITUITO DA MATERIALI IDONEI

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (CLASSIFICAZIONE CNR-UNI
10006/2002 PROVENIENTI DAGLI SCAVI DEL LOTTO E DA CAVA.

7. TERRENO VEGETALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DEL LOTTO E DA
CAVA

8. INERBIMENTO DEI RILEVATI
9. FOSSO DI GUARDIA (EVENTUALMENTE RIVESTITO)
10. SOVRASTRUTTURA STRADALE
11. BARRIERE DI SICUREZZA (TIPO H1)
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T00PS00TRADC01B B

Revisione muro di sostegno e fosso imbocco Nord 10/12/21 VSMZFM

26/03/21 VSMZFM

Varie

PARTICOLARI DI DETTAGLIO

S.S. 516 "PIOVESE"

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA: GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESTERNA:

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

CODICE PROGETTO
NOME FILE

CODICE ELABORATO

SCALAREV.
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REV. DESCRIZIONE

Ing. Umberto Vassallo

BOLINA Ingegneria S.r.l.
via del Gazzato 20
30173, Mestre (VENEZIA)

DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Ing. Tobia ZORDAN

Prima emissione

Ing. Vitantonio Suglia
Struttura Territoriale Veneto  e Friuli Venezia Giulia
ANAS S.p.A.

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre  T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321

Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello

Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
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Pec anas@postacert.stradeanas.it
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN
CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO CON LA S.P. 53,

AL KM 24+450
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